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Skötselanvisning för Mirro och PellySystem 
När dina skjutdörrar är på plats har du en förvaring som med rätt skötsel håller i många år. 
Se till att alltid hålla skenor och hjul damm- och smutsfria. 
 

Melamin och lackerade fyllningar 
Vid behov torkar du av fyllningar med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig papper för att 
torka av ytan, använd i stället en ren, mjuk bomullstrasa. Tänk på att torka av hela ytan, och 
inte enstaka partier, för att undvika flammighet i ytan. Vid eventuella fläckar, använd ett 
milt rengöringsmedel som rekommenderas i fackhandeln. Är du osäker på något medel, 
prova försiktigt på en yta som inte syns. Använd aldrig skurmedel, stålull, svinto eller andra 
preparat som innehåller slipmedel eller ammoniak. 
 

Rengöringstips för spegel 
Vid fläckar på spegelytor används fönsterputs. Vid kraftigare smuts som använd ett rakblad. 
 

Skjutdörrar i oljad ek 
Synliga ytor av träfaner är behandlade med paraffinolja. Avvikelser i färg och struktur 
gentemot utställningsexemplar är ej att betrakta som kvalitetsfel utan endast ett bevis på 
materialets äkthet. Ytor behandlade med paraffinolja skall betraktas som en oljad möbel, 
dvs. regelbunden inoljning och underhåll rekommenderas. Möbelbranschens 
rekommenderade paraffinoljor för trämöbler kan användas. 
 

Golvskenor 
Dammsug med jämna mellanrum. 
 

Pelly Förvarningssystem 
Hyllor, backar och övrig inredning rengöres med lätt fuktad trasa och/eller ett milt 
rengöringsmedel, samt eftertorkas torrt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


